
Sky500 - 51m
De Sky500 is onze topper binnen het torenkraansegment. Hij bezit 
alles : een compact chassis, een slanke mast, een aanzienlijke 
lengte en een laag verbruik. ‘You name it, the crane has it’. De 
Sky500 heeft alles wat u nodig hebt om de beste verhouding 
rendement/kosten in huis te halen voor al uw middelgrote 
projecten. De torenkraan wordt geleverd met een radiobestu-
ring zodat de kraanmachinist deze machine kan bedienen 
vanuit zijn werkpositie. Van zijn kleinere broertje erft hij de 
relatief lage montagekosten.
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DETAILS IN BEELD

ENKELE REFERENTIES...

SPECIFICATIES

24 ~ 51 m.

45,50 m.

57,50 m.

1,20 x 1,20 m.

3,00 x 3,00 m.

3,50 x 5,30 m.

380 V (32 A)

radiobesturing

ECO

2,6 ~ 1,0 t.

II   2,6 t.
IV  5,2 t.

LED

Stroomvoorziening (380V) en volledige lastentabel

Onder het chassis of de mast wordt een elektrische verdeelkast ge-

plaatst waar ook extern nog 220 v en 380 v op afgenomen kan worden.  

Verder bevindt zich hier ook alle sturingsschakelaars voor zowel het 

licht als de windvrij van de reminrichting.

Volledig frequentiegestuurd (softstart)

Deze bouwkranen zijn volledig frequentiegestuurd waardoor de piek-

stromen helemaal weg zijn en je zo energiezuiniger kunt werken.

Giek in rood-witte signaalkleuren

Als de bouwkraan op grote hoogte geplaatst wordt dan dient de giek in 

de specifieke signaalkleuren te zijn.  Al onze huurkranen zijn standaard 

voorzien van deze signalering.

Centrale smering

Om slijtagegevoelige onderdelen te 

voorzien van de nodige smering tij-

dens het gebruik is iedere bouwkraan 

voorzien van een centrale smering, 

alweer een zorg minder!



Omschrijvi Detail

Motorisati(uitvoering) US380I

Voltag 40

Vermogen 31kW

Prestaties Enkele inschering Dubbel inschering

Omschrijvi Snelhe Max. gewich Snelhe Max. gewich

Hijsen(1st m/mi 60 3, m/mi 20 kg

Hijsen(2de 32m/mi 60 16m/mi 20 kg

Hijsen(3de 62m/mi 30 31m/mi 60 kg

Hijsen(4de 76m/mi 65 38m/mi 30 kg

Loopca(1st 10m/mi 60 10m/mi 20 kg

Loopca(2de 26m/mi 60 26m/mi 20 kg

Loopca(3de 50m/mi 30 50m/mi 60 kg

Draaie(progressief 0, 0, t/mi max.gewich

Samenstelling mast

Chassisopstelling

4,60 x 4,60 x 1,40m (l x b x d) = 72 t

Karakteristieken

Sokkelopstelling

m 11,6
Kg 5200

m 13,6
Kg 5200

m 14,2
Kg 5200

m 14,2
Kg 5200

m 14,1
Kg 5200

m 13,7 
Kg 5200
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GRU DALBE
since 1988

+120

+25

+15

+10

60 t.

24/7

all-in

shop

video
assistance

0800

N71 

Loomans

Ford

     Group

Hechtel 

Houthalen 

N74 

Overpelt 

RENTING
All-in formule waarbij u enkel maandelijks een factuur ont-
vangt waarin zowel de huur en de machinebreukverzeke-
ring omvat zit. Tevens de mogelijkheid om na 36 maanden 
aankoopoptie van de bouwkraan te lichten.

VIDEO ASSISTANCE
Via ons videokanaal helpen we u graag op gang om klei-
ne probleempjes op te lossen zonder tussenkomst van een 
service technieker. Dit bespaart u uiteraard de wachturen 
op een service interventie.

0800 90 980
Als enige in onze sector bieden wij u de mogelijkheid om 
gratis al uw service aanvragen te verrichten. Dit voor zowel 
herstellingen als transportplanning. Deze dienst is telefo-
nisch 24/7 bereikbaar.
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